
Caldera de condensación a gas compacta y económica: 
VITOCROSSAL 100

Tecnología de 
condensación avanzada

+ �Alta eficiencia, bajo 
consumo de energía

+ Diseño compacto
+ Especialmente fácil de
   mantener

C A L D E R A D E C O N D E N S A C I Ó N A G A S
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Compacta y completa
La Vitocrossal 100 CIB es la solución perfecta para la 
aplicación en reformas de salas de calderas. Es fácil 
de introducir por cualquier puerta, gracias a su diseño 
compacto y al ancho del cuerpo de caldera ajustado 
(680 mm) en toda la gama de potencias.

El diseño compacto logra que un equipo de 318 kW 
de potencia ocupe menos superficie que un palé de 
transporte. La caldera se puede suministrar completa-
mente equipada con quemador y regulación. Se reduce 
la cantidad de bultos en obra y el tiempo de instalación. 
Las ruedas integradas facilitan la introducción en la sala 
de calderas.

Con la Vitocrossal 100 CIB, Viessmann ofrece una 
caldera de una elevada eficiencia con unas dimensiones 
muy reducidas, pero con un gran volumen de agua
y potencias de 80 hasta 636 kW. 

La caldera dispone de un diseño innovador con un 
intercambiador de calor construido en acero inoxidable. 
Incorporando un quemador de radiación Matrix para 
gas natural (y H2 hasta un 20% de mezcla) con sistema 
Lambda Pro Control. La regulación de la combustión se 
adapta automáticamente a los cambios de calidad de 
gas y consigue en cada momento una combustión ópti-
ma con mínimas emisiones en CO y NOx. El quemador 
tiene un rango de modulación de 1:5.

C A L D E R A D E C O N D E N S A C I Ó N A G A S

�
La avanzada tecnología de condensación hace que la caldera       
Vitocrossal 100 sea la solución más económica para la reforma de 
salas de calderas.

Caldera de condensación a gas Vitocrossal 100 (modelo CIB).
Caldera con una potencia térmica nominal de 80 a 318 kW o como 
generador único con dos calderas, de 240 a 636 kW.



Control de la combustión Lambda Pro Control 
reduce los costes

El control de combustión integrado Lambda Pro Control 
ajusta automáticamente el quemador al tipo de gas y garantiza 
una calidad de combustión alta y eficiente con bajas emisiones.
La Vitocrossal 100 puede funcionar tanto en modo estanco 
como atmosférico.

Unidad de control Vitotronic de eficacia probada
La unidad de control integral Vitotronic permite una puesta en mar-
cha rápida y un funcionamiento sencillo. Con Vitocom (opcional), 
la caldera puede controlarse cómodamente a través de Internet 
mediante una aplicación, como ya es habitual en otras calderas de 
Viessmann.

Tecnología de condensación avanzada
El diseño compacto de las superficies del intercambiador de 
calor permite unas dimensiones mínimas y un peso reducido. 
La superficie del intercambiador de calor de acero inoxidable 
ofrece las condiciones ideales para la utilización de la caldera de 
condensación y permite que los condensados que se forman 
fluyan hacia abajo. Esto da lugar a un efecto de autolimpieza 
permanente, que garantiza el alto grado de utilización a largo 
plazo, aumentando la vida útil y reduciendo en esfuerzo de 
mantenimiento.

V I T O C R O S S A L 10 0  C O N V E N C E

++ Disponible secuencia de 2 calderas con envolvente común 
con una potencia hasta 636 kW

++ Posibilidad de secuencia de hasta 4 calderas, 1.272 kW 
++ Alta fiabilidad operativa y larga vida útil gracias a las super-

ficies del intercambiador de calor Inox-Crossal de acero 
inoxidable resistentes a la corrosión

++ Alto rendimiento constante con diferentes calidades de 
gas natural mediante la regulación de la combustión Lamb-
da Pro Control

++ Rendimiento hasta el 98% (PCS)/ 109% (PCI)   
++ Unidad de control Vitotronic de fácil manejo con visualiza-

ción de textos y gráficos
++ Ahorra espacio, ideal para condiciones de instalación difíci-

les, gracias a las ruedas integradas
++ La Vitocrossal 100 está preparada para funcionar con un 

20% de hidrógeno en el gas natural 
++ Modulación de potencia hasta 1:5
++ Accesorios para la integración hidráulica disponibles
++ Posibilidad de evacuar los humos con una chimenea 

común.
++ La mayoría de las conexiones se encuentran en la parte 

trasera, esto facilita su ubicación en la sala y requiere 
menor espacio necesario.

++ La posibilidad de integrar el tubo de gas en la carcasa 
transmite una construcción más compacta con menos 
componentes visibles
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VITOCROSSAL 100
(Modelo CIB)

1 	� Regulación Vitotronic, premontada y cableada

2 	�� Quemador de cilindros MatriX con controlador de combustión Lambda   

Pro Control

3 	� Superficies del intercambiador de calor Inox-Crossal de alta eficiencia

Quemador de cilindro MatriX modulante con 
Control de combustión Lambda Pro Control

VITOCROSSAL 100
8 0  a  3 18  k W,

co m o g e n e r ad o r  ú n ico co n d o s ca l der as ,  has t a  6 3 6  k W



Su técnico especialista

Caldera mural de condensación a gas
VITOCROSSAL 100 (modelo CIB)

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L P R O D U C T O

++ Caldera de condensación a gas, 80 a 318 kW
++ Solución sencilla con generador único de dos calderas, de 240 a 636 kW
++ Rendimiento estacional de hasta el 98 % (PCs), 109% (PCI)
++ Para gas natural y con la posibilidad de mezcla con H2 hasta un 20% 
++ Dimensiones reducidas para facilitar la instalación: 680 mm* de ancho 
++ Funcionamiento robusto y larga vida útil, modulación hasta 1:5 y largos   

tiempos de funcionamiento del quemador con baja frecuencia de ciclos
++ Clase de eficiencia energética: A
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Potencia térmica útil
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

80
74

120
110

160
146

200
184

240
220

280
258

318
291

Dimensiones  
Longitud 
Anchura 
Altura

mm 
mm 
mm

739
750

1500

862
750

1500

862
750

1500

967
750

1500

967
750

1500

1085
750

1500

1085
750

1500

Dimensión de inserción 
sin aislamiento térmico Ø mm 660 680 680 680 680 680 680

Peso kg 231 277 277 327 327 369 369

Salida de humos Ø mm 200 200 200 200 200 200 200

Potencia térmica útil
50/30 °C
80/60 °C kW

kW
240
220

320
292

400
368

480
440

560
516

636
582

Dimensiones  
Longitud 
Anchura 
Altura

mm 
mm 
mm

875
1500
1500

875
1500
1500

980
1500
1500

980
1500
1500

1090
1500
1500

1090
1500
1500

Peso kg 551 551 651 651 735 735

Salida de humos Ø mm 2x 200 2x 200 2x 200 2x 200 2x 200 2x 200

*  sin aislamiento térmico


